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RESUME

Gt et un nrouveas concep? de préseniabon dinforma-
Hors ceriograpgUes o issant ad moche GolT S0 1a t8reain
fos domnees pecessaEres SUX profets e dédwaloppement. Un
eas pratiyies oo canograpfie SPCT au 7719 000 dlusie ke
concepl présette.

SUMMARY

A new cormcegl o displey carlographic data Js described,
in ardar 0 make svailbie o tha fied ot tow cost tha dats which
ara necassary for dovolopmenis profects, This concapt
iz iugtrated through a vaal ease of SPOT mapping st
seafe 1470 000, .

En intégrant traitement numérigue at imagerie
satellitaire, '"évolution des techniques cartographinuss
permet de répondre & la plupan des gquestians soule-
wées parles besoins d'information canographique ot ca,
d’autant misux que la couverture cartographiqus n'est
pes 3 jour. Restant cependant sans zolution satisfak
sante deux problémes : le traitement des échelles
moyennes adaplées aux travaux de terrain ef Maccés
pratigue a Minfarmation, auxquels nous avans tenté de
répondre en propesant un conocept de présentation
cartographioue adapté a Femploi sur e terrain de
Fimagene satelltaire, llustré par une expérichce de
restitution photogrammétrigue SPRT a lMéchealle
du 110 4G0.

# CONFLITGESTION/PRESENTATICON

L'accas a l'ntarmation satellitaira traitde n'ast an offat
pasd'une pratique aises, eu agard sux volumes d'infor-
matians en jey, semmant au volume mportant del'infor-
mation intrinségue celui de Finformation qui en ast
axtraite, qui donnent lieu & conflit entre les besoins de
gestion des infarmations, imphquant [z disponibilité de
lensembla das infarmations, et les besoins da présen-
tation, impliguant Iz salection da lNinformation wtile,

Ca conflt eatre gestion et présentation de infarma-
tion a ate resclu par la banalisation des technigues de
tratemaent numarque de l'information tant raster que
wactsw gui permettent d'accéder A toute Fintormation
dizpanibla et de sélectionnar celle qui sera utilisée ;
catta sclutian numérique est cependant limitée & Cutili-
sation sédentaira dans los bureaux d'études car elle
sappuie sur des stations de travail difficilement
transpanables sor e farrain.

Pour Futilisation nemade sur le terrain, |2 salution
consistant & manipuler simuttanément cartes da rata-

rences sur papier of imagerie satellitsire & jour, soug
ferma de tirage photagraphigue, n'est pastrés pratique,
el praseniar wute linformation, image et trait, sur la
mBma support papier revient a pardre l'essentiel des
informations, devenues Tisiblas,

Pour Futilisation nomada, d'autres possibilités ont
surgi avec d'une part 'émergence des imprimantss et
ges photacopiaurs couleur & hauta résolution qui par-
mettant d'édier et reproduire dconomiquemeant &n pe-
tita quarntité les documents analagigues o &'autre part
I'epparition des &crans etdas imprimantes portables qui
permatiant de transperter, utilisar, mettre A jour et
reztiuar facilement Iinformation cartographique.

Les dimensions réduites d'un acran portable empé-
chant tautefois Fohsenvation epnfortable de Mmageris
sateflitaire sUr toute Zone dépassant s limites de
lécran A I'échelle dobservation.

+ CONCEPT MAPNOTE

C'est pour cetia raison que nous proposens Un SOm-
promis consistant & présanter 'image satellite ou
spatiocarte sur papiar st les informations veclorizlles
sur &cran poartable. || ast donc possible de dispaser sur
ls terrain de Pensemble des informations en combinant
Femplei de [Ncancearts sur papier avec |2 carte digitale
sur geran : c'est le concept MAPHNOTE, gui se décline
aux échalles da Ficonocarls sur papier.

+ CARTOGRAPHIE SPOT

Comme il est1rés utile de disposer d"échelles moyan-
nes paur fa plugart des applications da terrain, il &5l
indispansabla da s'assurer da |z qualité des informa-
tiens cartegraphiques aux échalles moyannes que fon
peut extraire de l'imagene satallitaira.

Un ezsal de restitution au 1,10 000, réalisé sous
contrat GHES dans le cadre du programme SPOT
AVAL, fournit un exemple concret de format MAP-
MNOTE

- il ='agit d'une restitution photogrammatrigue com-
pléte sUr une zope & km % & km, centrée sur Moureda,
au Mord de Vic Fezensac dans le Sud Quest da la
France, utifsant un couple stéréoscopigue SPOT P
pour la restitution atim&trique sur stéréorestituteur digi-
tal MCE T10, das poimiz GPS pour le calage du ecouple,
ot una image SPOT X5 pour la mise an epulsur.
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Aprés un certain nombre d’essais, une méthode de
restitution a été mise au point pour obtenir des résultats
de qualite, tant en altimétrie qu'en planimétrie ou en
traitement des couleurs et les écarls finalement cbser-
vés sont compatibles avec échelle du 1110 000 &
laquelle est &ditée Vicono-carie :

» Ecarts Quadratiques Moyens entre coordonnées
GPS et cocrdonnées relevées sur iconocarte :

AX=220m AY=198m Ah=211m

« Pourcentage d'élements reconnus par rappon aux
éléments réels, relevés sur fa cante IGN au 1/25 000
Routes : 72 % Batiments : 66 %

Ceci donne une benne indication de la gualité des
informations cartographiques fournies par SPOT.

¢ CONTENU DETAILLE DU MAPNOTE

Le produit final MAPNOTE 1/10 000 MOUREDE
comprend :

= Une iconocane sur papier a I'échelle 1/10 000 :

- Orthoimage P et XS SPOT avec traitement des
couleurs adapté, découpage 5 x 5 km. Habillage avec
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tiire et Iégende sommaire, cadre, coordonnées et grille
kilométrique. Surcharge de points cotés, en blanc, etde
courbes de niveau & intervalle 20 métres, en noir.

= Une disquette 3" 1/2 lisible sur PC portable contenant
les fichiers vecteur au format DXF des minutes de
stéréorestitution :

- Courbes de niveau intervalle 10 métres. Points
cotés. Réseau routier, Batiments. Réseau hydrographique.

Les figures jointes, ramenées au format A4 pour la
facilité d’édition, illustrent les différents aspects du
MAPNOTE :

- Extrait de la coupure MAPNOTE 1/10 000 a
I"échelle 1/1. {figure 1)

- Réduction de {'ortheimage au 1/30 000 environ.
(figure 2}

- Réduction des fichiers : altimétrie, planimétrie et
hydrographie, au 1/30 000 environ. (figure 3)
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@ CNES 19%2 - CHE 139%3

Fig. 1 Extralt de Ja coupure MAPNCTE 1010 000 & I'échalla 141
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