DOCUMENTATION CARTOGRAPHIQUE

par Bernadette Joseph

Articles reproduits :

C Systeme dOindexation de base de donnZes gZographiques pour les ensembles de cartes dOimages satellite
et de photographies aZriennes E, par Tomislav Milinusic (Bulletin du CFC, nj 108, juin 1986).

C Projet de fichier automatisZ des cartes gZologiques de la cartotheque du BRGM E, par Pierre Lannez
(Bulletin du CFC, nj 95, mars 1983).

C LOarchivage de sZcuritZ sur microformes au SHOM E, par Gilles Besserd(lletin du CFC, nj 95, mars
1983).

Des les premiers numZros du Bulletin du CFC, la rZflexion sur la documentation cartographique tient une
place non nZgligeable. Les vingt-trois articles recensZs sur ce theme peuvent stre groupZs sous les rubriques
suivantes :

- Le traitement des fonds : six articles.

- Leur conservation : huit articles qui portent sur les modes de prZservation mais aussi sur IQarchivage et
reproduction des documents.

- LOacces aux ressources : sept articles qui traitent des bibliographies dQatlas, cartes et plans, mais aussi
des rZpertoires de cartotheques franeaises et Ztrangeres.

La constitution des collections est assez peu abordZe, son traitement figure sous divers aspects : analy-
se et classement, indexation, automatisation.

Pour illustrer ces orientations, il mOa semblZ pertinent dOexaminer plus en dZtail les trois articles, de T.
Milinusic, P. Lannez et G. Bessero.

LOarticle intitulZ C Systeme dOindexation de base de donnZes gZographiques pour les ensembles de cartes,
dOimages satellite et de photographies aZriennes E, publiZ en 1986 par Tomislav Milinusic, para”t prZmonitoi-
re. Il rejoint les prZoccupations actuelles dOadjoindre une interface graphique aux catalogues des carto-
theques. LOauteur y dZcrit le systeme mis au point par la sociZte Axion Spatial Imaging, spZcialement dZve-
loppZ pour les cartes, photographies aZriennes ou images satellitaires. La reprZsentation graphique est issue
de la numZrisation des documents. Un systeme dQindexation dit C ~ arbre balancZ EISAM, portant sur des
mots clZs et sur les coordonnZes, permet la recherche par descripteurs, en utilisant aussi les outils
graphiques. Ce prototype admet 16 millions dOenregistrements et IOadjonction dOautres bases de donnZes
existantes, telle que UTLAS. Il contient deux ensembles de coordonnZes terrestres : C le premier est essen-
tiellement destinZ " la recherche de zones cibles avec une faible rZsolution, et contient 12 000 coordonnZes;
le second est un ensemble de points ; cOest une version de world data bank Il spZcialement modifiZe E. La
base de donnZes, constituZe " partir de la collection dOune cartotheque, contient les latitudes et longitudes
des feuilles que celle-ci possede, quels que soient le type de document, IOZchelle, la date. La recherche
sOeffectue, soit " partir de mots clZs, soit ~ partir des coordonnZes. Exemple : dans le cadre dOun projet de
construction dOun barrage ~ 50 km de Dakar, un chercheur souhaite visualiser toutes les cartes et photos au
1 :100 00 postZrieures ~ 1960, possZdZes par la cartotheque, sur cette portion de territoire. LOauteur de
|Oarticle dZcrit la procZdure qui permet ~ cet utilisateur de sZlectionner les documents pertinents, et de rZali-
ser sa propre carte, en intZgrant les donnZes successives. Tomislav Milinusic prZvoit un produit opZrationnel
au premier trimestre 1986, et conclut sur sa pZrennisation et des perspectives dOZvolution illimitZes.

Dans le C Projet de fichier automatisZ des cartes gZologiques de la cartotheque du BRGM E, Pierre Lannez
prZsente le projet dOinformatisation du catalogue de la cartotheque du BRGM. Le fichier comportait, en 1983,
environ 2000 rZfZrences, avec un accroissement annuel moyen de 600 notices. LOinterrogation constituera
IOZtape suivante. Le repZrage de la documentation gZologique est rendu difficile par la multiplicitZ des Zditeurs
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et IQinclusion frZquente des cartes dans les ouvrages et revues. La mise en place dOun catalogue C automa-
tisZ exhaustif E donnerait des possibilitZs dOinterrogation directe sans intervention du cartothZcaire. Il permet-
trait, en outre, la production de listes de nouvelles acquisitions et une meilleure diffusion de IQinformation. Pour
rZaliser ce projet, il faut rZsoudre les questions de saisie et prZsentation matZrielle des rZfZrences. Le BRGM
choisit de se conformer aux usages de la norme AFNOR Z 44-067 pour la description signalZtique et dOutiliser
le C Lexique des sciences de la terre CNRS-BRGM 1979 E pour la description analytique.

Gilles Bessero sOintZresse aux archives nautiques d SHOM qui comprennent deux types de
documents : les cartes marines dZj” publiZes et les documents sources qui ont permis |OZlaboration de ces
cartes et qui proviennent des missions du SHOM ou dOorganismes partenaires (IGN, services hydrogra-
phiques franeais ou Ztrangers). La gestion de ces archives releve de la Section gZodZsie-gZophysique de
IOEPSHOM " Brest. Les archives antZrieures ~ 1939 ont ZtZ versZes aux Archives nationales. La section de
Brest conserve en C 1983 environ 100 nt de minutes E de documents bruts, intermZdiaires ou dZfinitifs. C Ce
volume sOaccro”t en moyenne de 2,5 rhpar an E. Pour assurer la pZrennitZ des donnZes, le service a
envisagZ leur duplication. LOopZration, si elle est aisZe dans le cas de donnZes chiffrZes sur fichiers informa-
tiques, devient plus complexe et onZreuse pour les documents graphiques. Il faut utiliser des procZdZs
photographiques. Le SHOM a dZcidZ, en 1977, de lancer un programme dOarchivage de sZcuritZ pour les
minutes dOZcriture les plus consultZes, en recourant ~ un prestataire. LOobjectif Ztait de faire reproduire les
minutes au fur et > mesure du dZp™t " 10 EPSHOM, et dOassurer parallslement la reproduction des documents
archivZs ~ ZchZance de 1985. C En 1981, 1600 microformes ont ZtZ versZes aux Archives de Francé E. Les
perspectives dOavenir consistent, pour IDEPSHOM, "~ dZfinir les modalitZs dOusage local des microformes, *
envisager un Zquipement en matZriel de reproduction couleur, qui permettrait dOZtendre |QopZration ~ dDautres
catZgories dOarchives, C vues conformes et dossiers cartographiques E.

1. OopZration de microfichage sOest terminZe en 1993. Pour informations complZmentaires sQadresser ~ : SHOM Cellule
Documentation TZI.: 02 98 37 78 86 - Fax :02 98 14 9506 Mail : gendrier <gendrier@shom.fr>.
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SYSTEME D'INDEXATION DE BASE
DE DONNEES GEOGRAPHIQUES

pour les ensembles de cartes, d'images satellite et
de photographies aériennes

par Tomislav MILINUSIC
Axion Spatial Imaging Ltd - 301, 10240 - 124 Street’
Edmonton, Alberta, TSN 3W6 Canada

Résumé

On décrit ici un systéme totalement intégré destiné & la créa-
tion et a la maintenance de bases de données, ainsi qu‘a la recher-
che et a I'analyse d'informations localisées dans des ensembles
plus ou moins importants. Ce systéme est basé sur une recher-
che graphique sur micro-ordinateur par le biais de I'indexation
des données par leurs coordonnées. La représentation graphi-
que des données est obtenue par la numérisation des éléments

Introduction

La recherche, I'affichage et I'analyse de I'information
localisée au moyen d'un micro-ordinateur sont devenus
possible. Trois facteurs ont permis ce développement,

a) - les possibilités de haute résolution graphique des
micro-ordinateurs

b) - I'existence de grandes capacités de stockage de I'in-
formation par le biais de disques durs & des prix raisonna-
bles.

¢) - I'augmentation de la puissance de calcul des micro-
ordinateurs compatibles IBM-PC.

Jusqu’a présent, la représentation graphique d’infor-
mations localisées était du domaine des gros ordinateurs,
et nécessitait I'utilisation de systémes d'affichage en mode
vecteur, et maintenant en mode maillé, qui imposaient le
support de grandes unités de bandes magnétiques et de
disques.

Durant les deux derniéres années, la chute des prix du
matériel, et la possibilité de trouver des disques de 100
mega octets a moins de 3 000 dollars ont rendu possible
I'emploi dans ce domaine, de micro-ordinateurs a des uti-
lisateurs qui ne pouvaient pas acquérir de gros ordinateurs.
Toutefois le développement du logiciel dans les applica-
tions graphiques n’a pas suivi. C'est particulirement vrai
dans le domaine de I'analyse de l'information localisée.

Les données contenant des composantes spatiales peu-
vent étre définies comme des données possédant un attri-
but géographique. Par exemple, la population de 10 vil-
les, la qualité d'un image satellite ou I'échelle d'une carte
topographique sont toutes des données liées d'une
maniére ou d'une autre a une région ou a une localisation
géographique. Larecherche, I'affichage et I'analyse de tel-
les données, appartiennent 8 un domaine recouvrant la
cartographie, le graphisme et les bases de données.

terrestres fournissant ainsi un accés visuel a I'information. On uti-
lise un systéme d’indexation reposant sur les « arbres balancés »
portant sur des mots clés et sur les coordonnées, ce qui garantit
un temps de réponse court. Le systéme présenté est considéré
comme le seul existant a I'heure actuelle dans le domaine des bases
de données carto-bibliographiques, contenant de I'information
non textuelle.

Le systéme d’indexation géographique

La Société Axion Spatial Imaging a développé un
systéeme d'indexation géographique trés adaptable et sou-
ple, qui offre un systéme intégré et extensible pour les
applications ayant un caractére spatial dans les domaines
tels que la cartographie thématique, I'indexation géogra-
phigue, les cartes, les images satellite et les photographies
aériennes.

Le systéme d'indexation géographique est constitué de
3 unités logiques :
a) - une base de données cartographiques issue d'un
graphisme

b) - une base de données principale qui peut é&tre locali-
sée, soit sur le disque dur du micro-ordinateur, soit dans
une base de données située a des milliers de kilométres.
c) - des supports d'affichage, d'analyse, d’impression et
de communication.

Le systéme développé spécialement pour |'utilisation de
cartes, de photographies aériennes ou d’'images de satel-
lites, contient comme principal outil cartographique deux
ensembles de coordonnées terrestres. Le premier est
essentiellement destiné a la recherche de zones cibles avec
une faible résolution, et contient 12 000 coordonnées ; le
second est un ensemble de 16 millions de points ; c’'est
une version de la base de données mondiale « World data
bank Il » spécialement modifiée.

La base de données principale qui contient toutes les
références carto-bibliographiques est basée sur un systéme
de séquentiel indexé a « arbre balancé » ISAM, capable
de contenir jusqu’a 16 millions d’enregistrements. D’au-
tres bases de données existantes peuvent étre réinsérées
pour étre utilisées par le systéme. La recherche dans la
base de données s’effectue soit par la recherche person-
nelle & partir de mots clés, soit par la recherche a partir
de coordonnées utilisant des outils graphiques.
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