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/ID VWUXFWXUH XUEDLQH GX FHQWUH KLVWRULTXH GH OD YLOOH GH '"L\DUE
FRPPH HQ WpPRLIJQHQW GH WUQqV QRPEUHX[ pOpPHQWY SDUFHOODLUHV HC
comme des batiments ou des limites de parcelles cadastrales. L'analyse détaillée de I'orientation de ces éléments urbain
SHXW FRQWULEXHU j XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ GHYV GL*pUHQWHYV
de ses extensions spatiales. Cette recherche propose ainsi de comparer deux méthodes d’extraction d’orientations a parti
G-pOpPHQWYV XUEDLQV GH OD YLOOH GH 'L\DUEDNxU 'DQV XQ SUHPLHU V
orientations a partir d’'une photographie aérienne, qui a permis de dégager deux trames correspondant & deux époques de
I'évolution de la ville romaine d’Amida. Ces orientations ont ensuite été comparées a celles extraites automatiquement

des bases de données géographiques des parcelles cadastrales et des éléments batis saisis a grande échelle. Si les rési
REWHQXV DYHF OHV GHX[ PpPWKRGHY FRQYHUJHQW LOV PRQWUHQW pJDO|
HW VXU O-H[WHQVLRQ VSDWLDOH GHV GHX[ WUDPHY REVHUYpHV &HV GL:
sont également sources de nouvelles perspectives de recherche sur les étapes de I'implantation et de I'évolution spatials
GHV WUDPHV XUEDLQHV GH OD YLOOH URPDLQH G-$PLGD (QAQ OHV UpV.
approches sont complémentaires dans la détection des structures urbaines anciennes dans un plan de ville contemporain.
Mots-clés: $PLGD DQDO\VWH VSDWLDOH RULHQWDWLRQV WUDPHV XUEDLQHYV

7TKH VWUXFWXUH RI WKH KLVWRULFDO FHQWHU RI WKH FLW\ RI "L\DUEDN x|
numerous testimonies still present in certain urban elements, such as buildings or cadastral parcels. The detailed analysis
RI WKH RULHQWDWLRQ RI WKHVH XUEDQ HOHPHQWYV LQ WKH FXUUHQW XU|
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GL*HUHQW HUDV RI IRXQGDWLRQ RI WKH FLW\ RI
WR FRPSDUH WZR PHWKRGV RI HHWUDFWLRQ RI RULHQWDWLRQV IURP XU
carried out a manual survey of the orientations from an aerial photograph, which made it possible to bring out two frames
corresponding to two eras of the founding of the Roman city of Amida. These orientations were then compared with those
extracted automatically from the geographic databases of cadastral parcels and built-up urban elements captured at a large
VFDOH ,I| WKH UHVXOWY REWDLQHG ZLWK WKH WZR PHWKRGYV FRQYHUJH
RQ WKH VSDWLDO HIWHQVLRQ RI WKH WZR IUDPHY REVHUYHG 7KHVH GL¢}
VRXUFHV RI QHZ SHUVSHFWLYHV RI UHVHDUFK RQ WKH VSDWLDO H[WHQVL
Amida. Finally, the results of this research tend to show that the two approaches prove to be complementary in detecting
ancient urban structures in a contemporary city plan.

Keywords $PLGD VSDWLDO DQDO\WLY RULHQWDWLRED/NXUEDQ SDWWHUQV
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C'est a des trames héritées de I'antiquité grecque
ou romaine que certaines villes contemporaines

mesure, telles que le pied romain (Girreset al.,2018).
Dans cet article, c’est sur I'analyse de l'orientation

GRLYHQW XQH SDUWLH VLJQLAF 8¢ l6¥iden® HcoBsktdtits & W) Xr&nve Xudkdine

Alors imposées par un état puissant (ou par
I'autorité d’'une cité-état), ces dernieres organisaient
la répartition de I'espace urbain instituant ainsi, en
les matérialisant, des normes géométriques garantes
des lois politiques et civiques. De la volonté des
dieux, de la vertu des nombres, et de la pérennité
de ces structures dépendait, pour partie essentielle,
I’harmonie de la société. Que la fondation ait été
réalisée ex-nihilo ou qu’elle soit intervenue sur un
site plus ancien, ces plans faisaient souvent table
rase des structures antérieures, ou intégraient
certaines orientations plus anciennes, renouvelant
ainsi la portée symbolique de leur histoire. Il arrivait
souvent que la ville connaisse également plusieurs
plans successifs.

(Q FRQVPTXHQFH OHXU
un élément clé de compréhension pour toute étude
d'archéologie urbaine, lorsque la ville d’aujourd’hui
occupe un site ancien. Il n’est cependant pas
toujours simple de cartographier ces trames qui ont

TXH QRXV QRXV FRQFHQWUHURQV

comment en faire émerger des témoignages de la
présence de structures urbaines antiques.

Nous proposerons ici d'analyser des séries
d’orientations extraites d’'un parcellaire urbain et
G-pOpPHQWY EKWLYV j
Ainsi les relevés d'orientations peuvent étre
réalisés a la main, mais peuvent également étre
automatisés a l'aide de méthodes d’analyse spatiale.
Les deux procédés, dont nous tenterons de montrer
la complémentarité, sont porteurs de questions
méthodologiques. Cet article cherche donc a mettre
en regard les résultats des relevés d'orientations
d’éléments urbains extraits manuellement par les
historiens et les archéologues, et ceux provenant de

LG HQWIHAFHDWHVR Q « HAHBXYPW HQW.BLGH GH WHF

spatiale automatisée.

/-H[HPSOH HVW DSSOLTXp j
située en Turquie de I'Est, qui correspond a

nécessairement évolué, c’est-a-dire de les restituer en I'ancienne Amida, située au bord du Tigre sur les

déterminant leurs orientation, extension et métrique.
Ainsi, [utilisation des systemes d'information

géographiques et le développement de méthodes
d’'analyse spatiale dédiées a I'archéologie (Rodier,
2011) peuvent faciliter I'extraction de ces motifs
anciens.

marges de 'Empire romain. Deux trames anciennes

RQW pWp UHSpUpHYV GDQV OH WLVVX XU

permettront d’illustrer ce propos.

'L\DUEDNxU HW OD FLW

'DQV FH FRQWH[WH GL-pUHQWkﬂ/A\m'\QQRGHV G-DQDO\VH

spatiale permettent de repérer la présence de plans
urbains anciens dans le parcellaire d'une ville
contemporaine d’origine antique. Plusieurs types
d’investigation apparaissent ainsi particulierement
adaptés a l'analyse des structures urbaines. En
premier lieu, I'extraction d’indicateurs de taille et
de forme d'ilots urbains peut révéler la présence
de structures urbaines caractéristiques de certaines

périodes (par exemple, les surfaces d’ilots urbains

"L\DUEDNxU HVW XQH YLOOH VLWXpH G

Turquie, caractérisée par la présence d’'une importante
population kurde. Elle correspond a I'ancienne ville
romaine d’Amida, située au bord du Tigre, aux marges
de I'Empire romain.

La ville romaine d’Amida a légué a la ville actuelle

GH 'L\DUEDNxU XQ SODQ G-XUEDQLVPH ¢
OLJQHV VRQW UHPDUTXDEOHPHQW FRQ

YPULADQW O-XWLOLVDWLRQ G -X Qlewpatre®aited de VantieRAneDTQrRille-s Gaagpent:

Ensuite, l'analyse de l'orientation des éléments
constituant une trame urbaine permet également

* les cardines(axes Nord-Sud) de la Porte de la

GH PHWWUH HQ pYLGHQFH GHV L QG L\WoAtagng b ptdA faiPuwvte de Mardix quisud,

occupation antérieure, car les cités romaines antiques
étaient le plus souvent structurées par des plans
urbains orthonormés de méme orientation que les
axes principaux de la ville : le Cardo(axe Nord-Sud)
et le Decumanus D[H (VW 2XHVW
'espacement entre les éléments constitutifs d'une
trame urbaine (appelée aussi « analyse de périodicité

VSDWLDRHH GHV SRVVLELOLWpPV &®HUMFRQK) BRYWDROFEBNWLRQ VHPEOH SU

d'anciens plans urbains quand est repérée la
récurrence de l'utilisation d’anciennes unités de
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» et les decumani(axes Est-Ouest) de la Porte
Nouvelle a I'Est, a la Porte d’'Urfa a I'Ouest.

lls se croisent au centre de la ville, non loin de la

(Q A (Bra@le IMQsHUes, il carespond trés probablement a

I'ancien forumde la ville (Assénat et Perez, 2014).

d'un ancien manuel d'arpentage, représentant les

SULQFLSHV GH OD YLOOH LGpDOH AJXU}

CFC (N° 245-246 Septembre Décembre 2021)

SDUWLU GH GLep

OD YLOO



La date de fondation de la cité romaine d’Amida est Par conséquent, chaque élément urbain évalué dans
encore débattue (Assénat et Perez, 2012). Albert Gabriel cette recherche (parcelles cadastrales, batiments...)
a été le premier a s'intéresser a la topographie d’Amida  est découpé en segments, dont les orientations sont
HW j GpAQLU OHV JUDQGHYV p W D &thidkesslpadément RQVWUXFWLRQ

*DEULHO ,ODYDLW GpMj LGHQWLApPp O-H[LVWHQFH
de deux occupations successives qui correspondaient a . .
deux épogues de l'évolution de la ville : une premiere  Mesure des orientations

implantation, installée dans la partie orientale actuelle Pour déterminer lorientation des segments
du site, a précéde une seconde occupation étendue Vers constitutifs d’éléments urbains, les mesures d’azimut
O-2XHVW AJXUH 'DQV VRQ WUDgRtlg@nord&slileEsQn vaIeursQOHprises entre 0°
pris en compte que les grandes masses du plan urbain, et 360°, dans le sens des aiguilles d’une montre, o :
FH TXL QH OXL D SDV SHUPLYV G-LGHQ.WOLAHLg SOXV CEUpFLV PH(%NW ,
O-H[WHQVLRQ GHV GL+pUHQWHYV WUD%Cﬁ?Gg(ﬁOE‘BSEOS WaW?/BpmS’B ente
et Perez (201{1) ont prolongé ce travail en cherchant a . 90° ;)r spond & un.seament orienté
LGHOWLAKU DYHE GoYDQWDIK o s UiiET TR BT
extensions de la ville romaine d’Amida. * 270° correspond a un segment orienté Ouest.

A partir d’'une analyse de I'orientation des éléments ndan oyr dét iner Porientation.
XUEDLQV FRQVWLWXWLIV GH OD gef%?%tﬂn%ﬁ eL\rﬁnﬁrE‘Beglsxﬂr fﬁtze/\ﬂﬂgens
PWXGH VH SURSRVH GH YpULAHU O RVSRWR HR/jﬂ%]l?aBd oecpfxrﬁp oH
a na aucun sens
r\l} enté
\/%q RULHQW

. . - o . de saisie de 8hacun eux, car ce
la ville romaine d’Amida aurait été construite en deux m(i "
. . G
Pour éliminer le sens de saisle alyse

SULQFLSDOHV pWDSHV VXFFHVVLYWS?SWTa%)K\S(%P { ’ﬁeﬂ‘;égz'.ﬁg?ﬁ
VSDWLDOH GHV GLepUHQWHYV WUDIzJEI;l)V TQL . R{J \/ H G
des orientations, les valeurs d’orientation sont donc

Méthodologie de mesure réduites a des valeurs comprises entre 0° et 180°
s : . dans le sens horaire, oU :
de l'orientation des éléments
urbains + 0° et 180° correspondent a un segment orienté
, , ) L, . Nord ou Sud,
Desagregatlon des élements urbains * 90° correspond a un segment orienté Ouest ou
Est.

/ID GpAQLWLRQ GH O-RULHQWDWLRQ GHV HQWLWpV
JPRIJUDSKLTXHV SHXW V:-DYpUHU rWQH QX QOID WKWK NF&DEFHOGHHY YLOOHV UF
selon le type de géométrie utilisé et la complexité des a rechercher des éléments orthogonaux présentant
objets évalués. une orientation constante. Par exemple, I'étude des

éléments orientés Nord ou Sud est indissociable des

Pour les polylignes, I'orientation est généralement éléments orthogonaux orientés Est ou Ouest. Ainsi,
GpAQLH SDU O-D]JLPXW HQWUH O lés SalEdrB [didrigntation @tHégalemeq liddtes été
sommet de la géométrie. Si cette méthode simple réduites entre 0° et 90° dans le sens des aiguilles
ne prend pas en compte la complexité interne dela G-XQH PRQWUH YRLU AJXUH E R-
polyligne, elle permet de déterminer son orientation

SULQFLSDOH 3RXU OHV SRO\JRQHWV0° D 00° €onesidhddht R Gh s€grhent orienté

I'orientation est plus complexe, et de nombreuses Nord, Sud, Est ou Ouest,
mesures ont été proposées dans la littérature. Par * 45° correspond a un segment orienté a 45°, 135°,
exemple, pour déterminer 'orientation d’un batiment, 225° ou 315°.

le coté le plus long du polygone ou l'orientation de sa

plus petite boite englobante peut étre utilisé (Duchéne /-DQDO\WH GHV RULHQWDWLRQV H[WUI

et al.,2003). sources de données sera donc réalisée a 'aide de ces

PpWKRGHV TXL SHUPHWWHQW GH V:D:

Dans cette approche, nous ne cherchons pas a de saisie des segments, et d'étudier les éléments

déterminer l'orientation des éléments urbains dans orthogonaux de maniére groupée. Les deux sections

leur ensemble, mais l'orientation de chaque élément VXLYDQWHY SUpVHQWHQW OHV GLepU

qui le constitue, comme chacun des murs qui méthodes utilisées pour déterminer les orientations

composent un batiment par exemple. GHV pOpPHQWY XUEDLQV DX VHLQ GH OI
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(I WUDFWLRQ PDQXH
des orientations des éléments
urbains

Un premier relevé manuel des orientations des
éléments constitutifs de la structure urbaine de
'L\DUEDNxU D pWp UpDOLVp SDU
en archéologie urbaine qui a révélé la persistance
de deux trames correspondant a deux époques de
I’évolution urbaine de la ville romaine d’Amida, (voir
Assénat et Perez, 2014, pour une proposition détaillée
de datation des trames urbaines).

Ce premier relevé des éléments urbains isocliniques
des grands axes (lecardo et le decumanup et des
batiments de la Grande Mosquée a été réalisé
manuellement sur une photographie aérienne
imprimée acquise en 2006.

OI@lqs] a la porte d'Urfa. AI'Est de la ville, le groupe

rouge semble envelopper le groupe vert.

Compte tenu de la part de subjectivité inhérente
au travail de photo-interprétation, les relevés
G-RULHQWDWLRQV HeHFWXpV
histariens sont_ confrontés a des _arientations
g‘x‘t_#avlteé( IaL\J/tc\)lyngtiHuLeH&tv d}a/sS Ba';é‘sDt%L%Rn\ées
géographiques des béatiments et des parcelles
FDGDVWUDOHY GH OD YLOOH GH

P

DQXHO

'"L\DUEI

eYDOXDWLRQ DXWRPDWL"

des orientations a partir de bases
de données géographiques

Les orientations relevées manuellement par les
historiens ont été comparées a celles mesurées sur

les objets géographiques de parcelles cadastrales et

'"HX[ RULHQWDWLRQV PDMHXUHV B QM) DRLKYW \p W p ESHDWERWHY GH OD YL

une orientation autour de 0° (Nord-Sud) et une

orientation autour de 10°. Cependant, aucune de ces
deux orientations n’a pu étre mesurée au degré pres,
et ce pour deux raisons principales. Premiérement, on
admet que l'orientation de certains éléments pris en

compte a été corrompue par I'évolution des trames au

cours du temps ; et deuxiemement, I'ceil humain n’est

pas capable de discernement plus acerbe.

/D AJXUH
Elle illustre le réle de linterprétation humaine (et sa
subjectivité sous-jacente) dans le travail de photo-
interprétation.

La base de données géographiques des parcelles a
pPWp FUppH j SDUWLU G-XQ SODQ FDGDV\
gue la base de données des éléments urbains batis a

été saisie manuellement.

Pour constituer la base de données des éléments
urbains batis, tous les éléments constitutifs de la trame
urbaine ont été numérisés a partir de la photographie

SUpVHQWH OHV UpV X Oa&rierwe/d& BDIE HAdSH Qrid YapurieD I€sXlibhites des

rues, avenues, facades de maisons, cours intérieures,

SODFHYV

leur orientation puisse étre calculée automatiquement
AJXUH

3DU H[HPSOH XQ D[H DXWUHIRLV UHFWLOLJQH D AQL SDU

adopter un tracé ondulé dont seuls quelques segments
conservent l'orientation d’origine. Pourtant, la main
de [l'opérateur historien qui dessine, reconstitue
d’'une certaine maniére la cohérence perdue. Par cette
accommodation, les connexions entre les groupes
d’éléments urbains sont reconstruites, et les zones ou
persistent les alignements entre les éléments urbains
sont plus apparentes.

Deux groupes de traces, ici vertes et rouges, sont
reproduits avec ce relevé manuel. Le groupe vert
est présent dans la partie Est de la ville, notamment
dans la région du decumanusde méme orientation.
On le retrouve également de part et d’autre du cardo
reliant le centre a la porte Mardin, mais il est a peine
représenté vers I'Ouest. C’est le groupe rouge qui
occupe toute la partie Ouest de la vieille ville, ou il
est bien mieux représenté que le groupe vert. Son
orientation correspond a celles de I'axe majeur reliant
le centre-ville, au Nord, a la porte de la Montagne et, a
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A partir de ces bases de données, les groupes vert
et rouge obtenus manuellement par les historiens ont
été comparés, sur la base de valeurs d’orientation
similaires. La restitution automatique des éléments
urbains orientés dans une direction donnée a été
obtenue a l'aide d'un outil d’analyse d’orientation,
développé sous forme d’extension du logiciel QGIS
(QGIS, 2021). L'application ainsi développée a permis
de générer des représentations cartographiques
permettant de restituer la répartition des éléments
urbains pour chaque orientation, dans une premiere
plage autour de 0° et dans une seconde autour de 10°
(VW /D GL*pUHQFH HQWUH OHYV
manuel est assez évidente.

Contrairement a la restitution manuelle des
orientations, qui tendrait a reconstituer la continuité
des alignements d’éléments séparés les uns des autres,
le processus automatisé a pour impact de fractionner
les alignements de segments a tel point que les

248 Mars - Juin 2022)

RQW pWp WUDQVIRUPpHYV

HQ

UHOHY
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Figure 3 : Evolution du plan d’'urbanisme d’Amida selon A. Gabriel, d’'apres Assénat et Perez (2014)

Figure 4 : Deux orientations (20° ou 200°) d'un segment selon sa direction de capture (a)
Deux segments orthogonaux (20° et 110°) considérés comme caractéristiques d’'une méme orientation (b)

CFC (N° 247 -248 Mars - Juin 2022)



JLIXUH (IWUDFWLRQ PDQXHOOH GHV GHX[ RULHQWDWLRQV SULQFLSDOHV Y

JLIXUH 3DUFHOOHY FDGDVWUDOHYVY GH OD YLOOH GH 'L\DU
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RULHQWDWLRQV VHUDLHQW SOXV AGlirferse) HeV quyadept\WSidd-B8tHpuéssheQune
travail manuel préalable. Ceci est particulierement concentration de valeurs d’orientation comprises
observable pour le groupe vert, qui apparait plus entre 10° et 18°, avec un pic autour de 14°. Cette
dégradé que le groupe rouge. GLVWULEXWLRQ HVW FDUDFWPpPULVWLTXFH
manuellement par les historiens, avec cependant des
En ce qui concerne la structure rouge Nord-Sud valeurs d'orientation vers I'Est plus élevées.
AJXUH RQ REVHUYH TX-XQH RULHQWDWLRQ SULQFLSDOH
a 0° avec une précision de 2-3°, permet de restituer Eléments urbains

en partie les éléments capturés manuellement dans le
groupe rouge. Une analyse similaire a été menée sur les éléments

urbains batis recensés a grande échelle a partir de

&RQFHUQDQW OD WUDPH YHUWHR phatpgrapbie adrigsng ile 2006z gf les résultats
observe que la présence d'indices décroit & partir rejoignent ceux obtenus avec le plan cadastral.
d'une orientation de 14°. Le groupe vert peut étre

reproduit en suivant une orientation de 90, avec une De maniére générale, les orientations prédominantes
précision de 1°. portent sur les valeurs 0° et 90°, ce qui correspond aux

RULHQWDWLRQV 1RUG 6XG HW (VW 2XHV

Au-dela de la reconstitution des groupes vert et o
rouge, une analyse quantitative plus détaillée des En divisant la zone d'étude en quadrants, comme

orientations extraites des parcelles cadastrales et des OH PRQWUH OD AJXUH O-DQDO\VH
éléments urbains batis est proposée dans la section des orientations est cohérente avec les observations
suivante. H*HFWXpHV VXU OHV SDUFHOOHV FDGDV

Ainsi, les quadrants Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-

$ Q DO\WVH GHVY RULH Q V@l@sWnLc@@ri\yés par des éléments batis urbains
deS éléments urbains orientés principalement Nord-Sud et Est-Ouest. En

revanche, le quadrant Sud-Est présente de nombreux

$AQ G-REMHFWLYHU TXDQW LW D W\sléMéhB HhAInD bivéc RIESV aledr® W dridrifation
réalisées visuellement, cette section présente une comprises entre 10° et 30°, avec un pic autour de 17°
analyse détaillée des distributions d’orientations des AJXUH
parcelles et des éléments urbains batis dans la ville de
"L\DUEDNXxU Bien que les valeurs d’'orientation soient également
GL*pUHQWHV GH FHOOHV REVHUYpHYV
PDQXHOOH FHV YDOHXUV WHQGHQW j F
d’'un groupe proche du groupe vert dans le quadrant

La répartition des orientations des limites des gyd-Est de la ville, et I'existence d’'une structure
parcelles cadastrales est caractérisée par une majorité rpaine propre & cette partie du centre historique de
d’orientations Nord—Sgd et Est-Ouest, comme le | \DUEDN x U &HSHQGDQW |j O-KHXUH C
PRQWUH OD AJXUH &HSHQ G D Q¥ cettd QrubtRHR paPeRbre Et&dE¥rminge.

précisément cette répartition des orientations, on
peut observer que la fréquence des orientations entre : :
0° et 20° diminue lentement, ce qui tend a indiquer Discussions

gue de nombreuses limites de parcelles sont orientétes /HYV GLepUHQWHYV PpWKRGHY G-DQDO\VI
GDQV FHV YDOHXUV $AQ GH SURSRMHUWBWXAHQOWNOXUIHEBOZXY GH OD YLO
détaillée des orientations, une étude par quadrants présentent des résultats cohérents, méme si des

est donc proposée en divisant le plan cadastral de GLepUHQFHV VLJQLAFDWLYHV SHXYHQW
'L\DUEDNxU HQ TXDWUH VHFWLR QeVmes-de Rfedrs @ dtiemRian$\bU dte ré€plrtition des

AJXUH principales structures urbaines héritées du passé.

Parcelles cadastrales

La répartition des orientations des limites des La ou l'interprétation humaine, par saisie manuelle,
parcelles cadastrales par quadrant présente des prenait en compte la dégradation historique des
résultats trés similaires pour les quadrants Nord- alignements (par exemple, une rue qui ondule
Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, avec des orientations mais dont le tracé repasse systématiquement par
concentrées dans les directions Nord-Sud et Estt XQ D[H AJ[H O-DSSOLFDWLRQ DXWRPEL
2XHVW AJXUH &HV RULHQW D VeligRegn®ntdV gt PaR¢ud€) kh@rprétaibn QiBuelle ne
prédominance du groupe rouge dans ces quadrants. les reliera. En revanche, les résultats obtenus par la
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J)LIXUH eOpPHQWY XUEDLQV GH OD YLOOH GH 'L\DUEDNxU VDLVLYV j S

Figure 8 : Restitution automatique des éléments urbains orientés a 0 degré (+ 2/3 degrés)
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Figure 9 : Restitution automatique des éléments urbains orientés a 9 degrés (+ 1 degré)

Figure 10 : Répartition des orientations des limites des parcelles cadastrales (entre 0° et 90°)
VXU O-HQVHPEOH GH OD YLOOH GH 'L\DUEDNXxU
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méthode automatisée révelent une masse d'indices prisonniéres des béatiments de la Grande Mosquée
beaucoup plus dense que sur le relevé manuel. La YD GDQV OH PrPH VHQV 2Q UHWURXYH
numérisation des parcelles cadastrales a partr de FRPSOH[H OHV GHX[ JUDQGHV RULHQW
OD SKRWRJUDSKLH DpULHQQH D HtQdaddte H \Stalpilisgtiot) peD geutVarel de YoéhBcoup
un écran d’'ordinateur sur lequel il a été possible de postérieure au Xlll®me siécle, date a laquelle sont déja
zoomer et ainsi de saisir un maximum d’informations  en place les principaux batiments composant cet
avec un niveau de détail élevé. ensemble architectural, comme en témoigne une série
d’inscriptions (Gabriel, 1940 : 190-194).
Pour les mémes raisons, davantage de traces rouges
apparaissent dans la partie Est de la ville et davantage Mieux encore, les fouilles archéologiques récentes
de traces vertes apparaissent dans la partie Ouest de réalisées dans le secteur de I'aile Est et de I'aile Nord
la ville. De méme qu’il montre une présence plus de la mosquée ont mis au jour des structures antiques
nette de la structure rouge a I'Est de la ville, le relevé et byzantines pérennisées par les batiments actuels
automatique nous permet aussi de considérer quela RULHQWpV FRPPH OD VWUXFWXUH URY
structure verte a pu s’étendre davantage vers I'Ouest  Assénat, 2020).
gue ne le laissait croire le relevé manuel.

Les groupes de traces qui semblent les plus &R Q FOXVLR Q HW SHUVSH

cohérents, par exemple le marché du centre-ville pour

la ville rouge ou la Gavur Meydanipour la ville verte Cette étude a permis de comparer deux méthodes,
correspondent en réalité a des secteurs réaménagés 'une manuelle et l'autre automatisée, pour extraire

HW GRQW OHV SODQV RQW GH FHesgayges preptationg)qung Strigiurea yrhaing, /o
relativement récente associée a des divisions de WHQWHU DLQVL GH UpYpOHU OHV WpPRIL
parcelles. périodes d’extension de la ville romaine d’Amida.

Les traces périphériques situées prés des murailles ~ Si le relevé manuel a tendance a recomposer une
du centre-ville sont trop minoritaires dans leur  Structure cohérente en retenant des indices présentant
HQYLURQQHPHQW SRXU SRXYRLU¢ faiplesepargdorientatipn (5 relgvé automatique,
correspondent respectivement & une extension avérée @ l'inverse, ne tient pas compte de la respiration des
des groupes vert ou rouge. Elles apparaissent dans trames au cours du temps. Il donne en revanche
des zones qui étaient trés peu baties au moins dans la Un comptage plus objectif que le relevé manuel et

premiére moitié du XX ¢ siécle et ne forment aucun Peut faire apparaitre de fagon plus nette I'extension
ensemble cohérent. De ce point de vue, le relevé des trames. La combinaison des deux meéthodes

manuel nous parait plus réaliste. présente l'intérét de donner un apercgu statistique

et visualisable de la représentation des orientations

A ce stade de I'étude il faut préciser qu’en aucun cas Pérennisées et de leur répartition dans I'espace.

nous n'avons restitué des plans antiques. Nous nous
sommes appuyés sur la persistance des orientations, $ $PLGD 'L\DUEDNxU LO HVW SRVVLEOI
notamment de celles des axes majeurs s'échappant deux orientations isoclines aux axes majeurs antiques
des portes de la muraille romaine, pour repérer les se partagent, a part inégale, le tissu urbain actuel.
orientations dominantes dans le tissu urbain actuel, L'apparente orthogonalité de la trame parcellaire
en supposant que, si I'emprise au sol de ces axes GH FHQWUH YLOOH GH 'L\DUEDNxU UH
avait nécessairement varié depuis I'Antiquité, leurs RSWLTXH UHQGXH SRVVLEOH SDU OD W
directions générales avaient été maintenues. entre ces deux orientations.

Ces relevés, manuels ou automatiques, ont bien A I'étape suivante nous chercherons a repérer la
montré une association étroite entre les cardineset métrique utilisée par ces plans urbains antiques et
decumaniet les éléments urbains qui proviennent d’en donner une restitution théorique. Ce n’est qu'a
de la dégradation et de [I'évolution de trames ce moment-la gu’'une orientation plus précise pourra
urbaines anciennes. L'observation des orientations é&tre proposée.
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JLIXUH 'LYLVLRQ GHVY SDUFHOOHY FDGDVWUDOHY GH OD YLOOH C

Figure 12 : Répartition des orientations des limites de parcelles cadastrales (entre 0° et 90°) dans chaque quadranta
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YLIXUH 5pSDUWLWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GHV pOpPHQWYV XUEDLQV HQW

JLIXUH 'LYLVLRQ GHV pOpPHQWYVY XUEDLQV GH OD YLOOH GH 'L\D

CFC (N° 247 -248 Mars - Juin 2022) 45



Bibliographie

Assénat M., Pérez A., 2012, Amida 1. Un théatre antique a Amida ». Anatolia Antiqua vol. 20, p.
147-155.

Assénat M., Pérez A., 2014, Amida 4. Constance |l et Amida ». Anatolia Antiqua,vol. 22, p. 199-217.

Duchéne C., Bard S., Barillot X.,et al.,2003, « Quantitative and qualitative description of building

orientation », dans Proceedings of the 6th ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation

28-30 Avril, Paris (France).

Gabriel A., 1940,Voyages archéologiques en Turquie orienRaes, de Boccard, 374 p.

Girres J.-F., Assénat M., Ralite R., Ribo-Delissey E., 2018, « Spatial Periodicity Analysis of Urban

Elements: Application to the Ancient City of Amida », Proceedings of the 10th International Conference

on Geographic Information Scienpe 291-296.

+DOLIHRUOX ) 0 $VVpQMWXIDWLRQOR!I WKH ([FDYDWLRQV &DUULHG
LQ 'L\DUEDNxU *UDQG ORVTXH &RPSOH[] IRU 5HVWRUDWLRQ :R!

Maksurah ». International Journal of Architectural Heritag®OI: 10.1080/15583058.2020.1765050.

QGIS.org, 2021, QGIS Geographic Information System. QGIS Association. http://www.qgis.org

Rodier X., 2011 ,Information spatiale et archéologiaris, Errance, 256 p.

Figure 15 : Répartition des orientations des éléments urbains (entre 0° et 90°) dans chaque quadrant
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